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NOM-001-SCFI-2018
NMX-1-163-NYCE-2016

NMX-1-60065-NYCE-2015

NMX-1-60335-2-25-NYCE-2015
NMX-1-60335-2-82-NYCE-2015

NMX-1-60950-1-NYCE-2015

NMX-J-1-62115-ANCE-NYCE-2020

NOM-003-SCFI-2014
NMX-J-005-ANCE-2015
NMX-J-024-ANCE-2018
NMX-J-038-1-ANCE-2016
NMX-J-195-ANCE-2018

NMX-J-307-ANCE-2017
NMX-J-374-ANCE-2020
NMX-J-325-ANCE-2005
NMX-J-381-ANCE-2019
NMX-J-412-ANCE-2008
NMX-J-412/1-ANCE-2011
NMX-J-412/2-1-ANCE-2008
NMX-J-412/2-2-ANCE-2008
NMX-J-412/2-3-ANCE-2009
NMX-J-412/2-4-ANCE-2011
NMX-J-412/2-5-ANCE-2009
NMX-J-508-ANCE-2018
NMX-J-515-ANCE-2021
NMX-J-521/1-ANCE-2012
NMX-J-521/2-2-ANCE-2019
NMX-J-521/2-3-ANCE-2013
NMX-J-521/2-8-ANCE-2018
NMX-J-521/2-9-ANCE-2016

NMX-J-521/2-13-ANCE-2010
NMX-J-521-2-14-ANCE-2020
NMX-J-521/2-15-ANCE-2013
NMX-J-521/2-23-ANCE-2016
NMX-J-521/2-24-ANCE-2014
NMX-J-521/2-30-ANCE-2009
NMX-J-521/2-45-ANCE-2008
NMX-J-521/2-80-ANCE-2014
NMX-J-524/1-ANCE-2013
NMX-J-524/2-1-ANCE-2009
NMX-J-524/2-2-ANCE-2013
NMX-J-524/2-3-ANCE-2018
NMX-J-524/2-4-ANCE-2013
NMX-J-524/2-5-ANCE-2019
NMX-J-524/2-6-ANCE-2013
NMX-J-585-ANCE-2014
NMX-J-588-ANCE-2017

NMX-J-1-62115-ANCE-NYCE-2020

SELASTEC OCP,S.A.DEC.V.

NORMAS Y ESTANDARES ACREDITADOS

Aparatos electronicos.

Equipo electronico - Sistemas electronicos de energia ininterrumpida
(S.E.E.L).

Equipo electrénico — Aparatos de audio y video.

Equipo electrénico - Hornos de microondas.

Equipo electrénico - Maquinas de entretenimiento y de servicio personal.
Equipos de tecnologias de la informacion.

Juguetes eléctricos — Seguridad.

Productos eléctricos.
Interruptores de uso general.
Portalamparas.

Soldadoras.

Cordones de alimentacion, extensiones, multicontactos, barras multicontactos y

similares.

Luminarios.

Controles de atenuacién — Especificaciones y métodos de prueba.
Portalamparas para us6 en portalamparas fluorescentes.

Artefactos de sefializacion sonora para uso doméstico.

Clavijas y receptaculos — conectores y derivadores.

Clavijas y receptaculos fijos o portatiles.

Clavijas.

Receptaculos.

Conectores.

Adaptadores y derivadores de corriente.

Clavijas tipo plancha para equipos o aparatos.

Artefactos eléctricos.

Equipos de control y distribucion.

Aparatos electrodomésticos y similares.

Aspiradoras y aparatos de limpieza de succion de agua.

Plancha eléctrica.

Maquinas eléctricas de afeitar, de cortar el pelo y aparatos similares
Plancha eléctrica (cocina), Sandwichera, waflera, maquina para hacer
palomitas, tostador, hornos de conveccion, maquina de crepé.
Freidora.

Maquinas de cocina.

Olla cocinera, tetera, cafetera.

Aparatos para el cuidado de la piel y el cabello.

Refrigeradores, maquinas para hacer nieve y maquinas para hacer hielo.
Calefactores de cuarto.

Herramientas portatiles de calentamiento y similares.

Ventiladores.

Herramientas eléctricas.

Taladros, taladros de impacto, rotomartillos, taladros de percusion.
Destornilladores y llaves de impacto.

Esmeriladoras, pulidoras y lijadoras de disco.

Lijadoras y pulidoras diferentes a las de disco.

Sierras circulares.

Martillos.

Lavadoras Eléctricas de Ropa.

Series de luces, adornos navidefos y figuras decorativas de temporada.
Juguetes eléctricos — Seguridad.
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NOM-016-SCFI-1993

NOM-019-SCFI-1998

NOM-004-ENER-2025

NOM-005-ENER-2016

NOM-014-ENER-2025

NOM-015-ENER-2018

NOM-016-ENER-2025

NOM-017-ENER-SCFI-2012

NOM-022-ENER/SCFI-2014

NOM-023-ENER-2018

NOM-026-ENER-2015

NOM-029-ENER-2017
NOM-030-ENER-2016

NOM-031-ENER-2019

NOM-032-ENER-2013

NOM-058-SCFI-2017

NOM-054-SCFI-1998

NOM-133/1-SCFI-1999

NOM-133/2-SCFI-1999

NOM-133/3-SCFI-1999

SELASTEC OCP,S.A.DEC.V.

Aparatos electronicos de uso en oficina.

Equipos de procesamiento de datos.

Eficiencia energética para el conjunto motor-bomba y

motobombas, para bombeo de agua limpia, en potencias de 0,149 kW (1/5 HP)
hasta 1,492 kW (2 HP).

Eficiencia energética de lavadoras de ropa electrodomésticas.

Eficiencia energética de motores eléctricos de corriente alterna, monofasicos, de
induccion, tipo jaula de ardilla, enfriados con aire, en potencia nominal de 0.180
kW a 2.238 kW.

Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos.

Eficiencia energética de motores de corriente alterna, trifasicos,
de induccion, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 kW a 373 kW.

Eficiencia energética para lamparas fluorescentes compactas autobalastradas.

Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de
refrigeracion comercial autocontenidos.

Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y
sin conductos de aire.

Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido (Inverter) con flujo
de refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire.

Eficiencia energética de fuentes de alimentacion externa (FAE).
Eficacia luminosa de lamparas de led.

Eficiencia energética para luminarios con led para iluminacién de vialidades y
areas exteriores publicas.

Potencia eléctrica para equipos y aparatos y que demandan energia en espera.
Controladores para fuentes luminosas artificiales.

Ollas a Presion.

Andaderas.

Carriolas.

Corrales y encierros.
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NOM-208-SCFI-2016
(IFT-008-2015)

NOM-221/2-SCFI-2018

(IFT-011-2017 Parte 2)

IFT-012-2019

NOM-003-ENER-2021

NOM-200-SCFI-2017

NMX-X-016-SCFI-2013

NMX-X-018-SCF1-2013

SELASTEC OCP,S.A.DEC.V.

Sistemas de radiocomunicacién que emplean la técnica de espectro disperso-
Equipos de radiocomunicacion por salto de frecuencia y por modulacién digital a
operar en las bandas 902 MHz-928 MHz, 2400 MHz-2483.5 MHz y 5725 MHz-
5850 MHz - Especificaciones y métodos de prueba.

Sistemas de radiocomunicacién que emplean la técnica de espectro disperso-
Equipos de radiocomunicacioén por salto de frecuencia y por modulacién digital a
operar en las bandas 902 MHz-928 MHz, 2400 MHz-2483.5 MHz y 5725 MHz-
5850 MHz - Especificaciones y métodos de prueba.

Especificaciones técnicas para el cumplimiento de los limites maximos de
emisiones radioeléctricas no ionizantes de los productos, equipos, dispositivos o
aparatos destinados a telecomunicaciones que pueden ser conectados a una red
de telecomunicaciones y/o hacer uso del espectro radioeléctrico. indice de
Absorcion Especifica (SAR).

Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial.

Calentadores de agua de uso doméstico y comercial que utilizan como
combustible Gas L.P. o Gas Natural.

Termopares y pilotos que se utilizan en sistemas de seguridad contra falla de
flama.

Valvulas termostaticas y semiautomaticas con sistema de seguridad contra falla
de flama, para usarse en calentadores de agua y calefactores de ambiente que
utilizan como combustible gas L.P. o gas natural.

CONTACTO:

Teléfonos: 771 710 3387 / 771 489 2301
ext. 108

Correo: servicios@selastec-ocp.com

Horarios de atencion: lunes a jueves de 9:00 a 18:00 h y viernes de 9:00 a 17:00 h
Puede consultar mas informacién acerca de nosotros en nuestra pagina web:

www.selastec-ocp.com
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